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ECM-10/WS
Order No.: 0232730

PRODUCTINFOS

Mikrofony elektretowe, montażowe

Odpowiednie do aplikacji PA
Metalowa obudowa
Osłona wkładki w kolorze czarnym (SW) lub białym (WS)

Informacja o producencie:

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Germany
info@monacor.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ECM-10/WS
Typ urządzenia mikrofon do zabudowy
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ECM-10/WS
Metoda transmisji przewodowa

Charakterystyka dookólna

System elektretowy

Pasmo przenoszenia 30-17 000 Hz

Impedancja nominalna 300 Ω

Czułość 2.3 mV/Pa

Max poziom dźwięku 110 dB

Zasilanie 9-48V DC, phantom

Materiał obudowy metalowa

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Wymiary Ø 30mm x 71mm

Waga 95 g

Połączenie, mikrofon XLR, sym.

Wymiary opakowania (S x W x D) 0.07 x 0.045 x 0.12 m

Waga brutto 0.165 kg

Waga netto 0.095 kg

ECM-10/WS
Waga netto 0.095 kg


