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PA-1120RC
Order No.: 0232440

PRODUCTINFOS

Mikrofon pulpitowy PA, strefowy,

współpracujący z PA-1120 i PA-1240.

Funkcja startu/pauzy dla 6 zapowiedzi, zapisanych w cyfrowym module PA-1120DMT
Przyciski do wyboru stref 1-5 oraz ALL CALL
Automatyczne uruchamianie gongu przyciskiem zapowiedzi na mikrofonie
Regulowane wejście liniowe (RCA L/P) do podłączania źródła sygnału, np. odtwarzacza CD
Diodowe wskaźniki trybu pracy
Zasilanie z PA-1120 lub PA-1240
Gniazda RJ45 do podłączenia kolejnych mikrofonów PA-1120RC z przełącznikiem priority/slave
W komplecie moduł przyłączeniowy do PA-1120 i PA-1240

Informacja o producencie:

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Germany
info@monacor.com
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-1120RC
Typ urządzenia mikrofon pulpitowy PA

Metoda transmisji przewodowa

Charakterystyka dookólny

Zasilanie z PA-1120, PA-1240

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Waga 1.49 kg

Połączenie, mikrofon
RJ45 (master/slave)
RCA L/R (line in)

Wymiary opakowania (S x W x D) 0.235 x 0.19 x 0.38 m

Waga brutto 1.83 kg

Waga netto 1.49 kg

PA-1120RC
Waga netto 1.49 kg


